
ATTENZIONE: tutte le affermazioni e le informazioni tecniche contenute in questo documento si basano su test o dati ritenuti affidabili da Royal. Tuttavia, 
Royal non garantisce né assicura l'accuratezza o la completezza delle informazioni fornite.  Soltanto l'acquirente può conoscere e controllare i fattori che 
possono influire sulle prestazioni dei prodotti Royal durante l'applicazione prevista.  Spetta all'acquirente la responsabilità di eseguire test per determinare 
la compatibilità del prodotto Royal con il design, la struttura e i materiali del prodotto dell'acquirente e l'idoneità del prodotto Royal al metodo di applica-
zione e all'uso previsto dall'acquirente.  L'acquirente si assume tutti i rischi e tutte le responsabilità derivanti da tale uso.

Millennium PG-1 
Adesivo a bassa viscosità per 
membrane sintetiche accoppiate e 
per isolanti
Descrizione
Il Millennium PG-1 Fleeceback Membrane Adhesive è un 
adesivo bicomponente poliuretanico in schiuma a bassa es-
pansione virtualmente privo di COV che non contiene solventi 
e indurisce in pochi minuti.  Oltre al suo uso principale come 
adesivo per membrane accoppiate con TNT, questo prodotto 
può essere utilizzato come collante per isolamenti.  L'adesivo 
offre un tempo di lavorazione più lungo rispetto al popolare Mil-
lennium One Step™ Foamable Insulation Adhesive di Royal e 
una composizione a viscosità più bassa (è più liquido).

L'applicazione delle membrane è rapida e semplice e consente 
notevoli risparmi sui costi di sintetiche.  Il Millennium PG-1 
Fleeceback Membrane Adhesive può essere erogato con i 
dispositivi di applicazione Royal per bicomponenti, tra cui il 
One Step™ Multi Bead Plus Applicator brevettato*, il One 
Step™ Battery Powered Applicator e il One Step™ Pneumatic 
Applicator.  L'erogazione tramite questi dispositivi meccanici 
assicura una miscelazione corretta delle due componenti e 
consente un'applicazione uniforme e di alta qualità in qualsiasi 
momento. 

Usi comuni
Il Millennium PG-1 Fleeceback Membrane Adhesive è ideato 
per l'incollaggio delle membrane monostrato accoppiate con 
TNT (tra cui TPO, PVC ed EPDM) approvate su coperture 
strutturali, sottostrati, pannelli isolanti, tetti a strati con superfi-
cie liscia e superfici in bitume modificato.  L'adesivo è erogato 
in cordoli liquidi da 1,5 - 2,0 cm di larghezza che si espandono 
rapidamente fino a 5 - 7,5 cm,  in modo tale da riempire le ir-
regolarità di entità minore sulla superficie.

Substrati e isolamenti approvati
• Fibra di legno HD
• Poliisocianurato
• Perlite (previa approvazione)
• Polistirene (XPS ed EPS)
• Pannelli in gesso
• Cemento
• Gesso
• Fibra di legno cementizia
• Legno o acciaio

Per un elenco completo dei substrati e dei tipi di  
isolamento approvati o per ulteriori informazioni, contattare il 
nostro reparto 
tecnico.

Preparazione della superficie
Tutte le superfici di lavoro devono essere pulite, asciutte e 
prive di sporco, polvere, 
detriti, olio, ghiaia sfusa e/o compattata, rivestimenti 
non aderiti, membrane deteriorate e altri contaminanti che 
potrebbero rendere la superficie instabile o irregolare. 

Per applicazioni di ricopertura, stendere il Millennium Universal 
Primer prima di procedere all'applicazione del Millennium PG-1 
Fleeceback Membrane Adhesive.  Per applicazioni su mem-
brane nuove e/o non ossidate, potrebbe essere necessario 
stendere il Millennium Surface Treatment prima di procedere 
all'applicazione del Millennium PG-1 Fleeceback Membrane 
Adhesive.  Consultare il proprio commerciale tecnico Royal per 
ulteriori informazioni.

Sicurezza
Prima di utilizzare questo o qualsiasi altro tipo di adesivo, 
consultare l'etichetta  e la scheda di sicurezza (SDS) per le 
necessarie informazioni su salute e sicurezza.  Assicurarsi 
che l'adesivo non si indurisca e blocchi l'erogazione all'interno 
dell'ugello miscelatore.  Quando si manipolano prodotti adesivi 
è necessario indossare occhiali protettivi.

 

Caratteristiche Benefici
Sostituisce gli adesivi a 
base di solventi

Applicazione rapida, riduce i costi di 
manodopera 

Sostituisce gli adesivi a 
base di acqua Tempi di asciugatura ridotti

Sostituisce i fissaggi L'adesione perfetta migliora il rendi-
mento termico

Schiuma a bassa 
espansione

Risolve le irregolarità 
superficiali di minore entità

Privo di solventi Inodore, compatibile con EPS e XPS

Formula a bassa viscosità Riduce l'effetto "telescopio"

Offre un margine di 
lavorazione più ampio

Consente il riposizionamento della 
membrana

• Calcestruzzo alleggerito 
 per isolamento
• Membrane in bitume modificato
  e sottostrati 
  (sabbiati o granulari)
• Isolamenti approvati 
  (applicazioni multistrato)
• Tetti a strati con superficie 
  liscia o granulare 
  (rifacimenti)



GARANZIA: Royal Adhesives and Sealants garantisce che i suoi prodotti sono conformi alle specifiche Royal al momento della vendita e collaudati secondo gli standard Royal.  
Qualora un prodotto risultasse difettoso secondo tali standard, Royal, a sua scelta, rimborserà il prezzo di acquisto oppure sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.  LA PRESEN-
TE GARANZIA LIMITATA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARAN-
ZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNA PARTICOLARE FINALITÀ.  In 
nessun caso, Royal potrà essere ritenuta responsabile di danni speciali, accidentali, consequenziali o punitivi correlati a qualsiasi richiesta di risarcimento e dovuti a negligenza, 
inadempienze contrattuali, inosservanza della garanzia, responsabilità oggettiva o altro.
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Applicazione
1. Spianare le superfici irregolari per assicurare un contatto  
    completo tra il substrato, l'adesivo e il pannello isolante o  la 
    membrana.  Con un taglierino, tagliare i tappi dove indicato  
    sulla testa di miscelazione One Step™, o staccarli dalle 
    cartucce che prevedono questo sistema. 
2. Avvitare un ugello miscelatore One Step™ alla testa 
     filettata.  ATTENZIONE! Se si avvia la miscelazione, l'adesivo 
    può schiumare  nell'ugello miscelatore e impedire una cor-
    retta erogazione.  Assicurarsi di non avviare la miscelazione 
    dell'adesivo prima dell'uso.
3. Inserire la cartuccia nell'apposito applicatore One Step™. Il 
    Millennium PG-1 Fleeceback Membrane Adhesive è un 
    prodotto a bassaviscosità, pertanto scenderà nell'ugello mis-   
    celatore spinto dalla semplice forza di gravità. È dunque
    importante inserire la cartuccia nell'applicatore One Step™ 
    soltanto immediatamente prima di erogare l'adesivo, non in 
    precedenza.
4. Applicare il Millennium PG-1 Fleeceback Membrane Ad-  
    hesive direttamente al substrato, prestando attenzione alle 
    indicazioni del produttore della membrana in merito alla linea 
    curva da seguire per ottenere la copertura corretta in termini 
    di resistenza al sollevamento.  Lasciare che l'adesivo  
    cominci a schiumare (in genere 1-2 minuti) e svolgere la  
    membrana sull'adesivo ancora bagnato.  Spianare la super-
    ficie esposta della membrana impermeabilizzante con un 
    rullo pesante per assicurare un contatto completo fra la 
    membrana, l'adesivo e il substrato.  In questo modo si 
    aumenta lo spazio di adesione (la larghezza  del cordolo)   
    e si riduce al minimo l'effetto "telescopio" della linea curva 
    seguita dall'adesivo lungo la membrana.  Il Millennium PG-1 
    Fleeceback Membrane Adhesive offre al posatore un mar-
    gine di lavorazione di circa sei minuti in condizioni climatiche 
    estive normali, quindi la membrana deve essere posizionata 
    e spianata rapidamente.  Il margine sarà inferiore nelle gior
    nate molto calde e umide, ma superiore nelle giornate in cui 
    il clima è freddo e secco. 
5. Il materiale inutilizzato può essere conservato per un uso 
    successivo: basta rimuovere e smaltire l'ugello miscela-
    tore statico, pulire la testa della cartuccia con un panno e 
    richiudere la cartuccia con uno dei tappi o cappucci forniti in 
    dotazione.  L'ugello  miscelatore statico dovrà essere 
    sostituito qualora l'adesivo sia schiumato e indurito 
    all'interno dell'ugello.  ATTENZIONE!Forzare l'erogazione 
    dell'adesivo da un ugello miscelatore ostruito potrebbe cau
    sare il trafilamento del pistone,  rovinare la cartuccia o met
    tere fuori uso il dispositivo di applicazione.

Limitazioni
• Non applicare su superfici bagnate.
• Non raccomandato per l'uso con pannelli isolanti superiori  
  a 4’ x 4’ (1,2 m x 1,2 m).
• Non usare pannelli isolanti piegati o curvi.  Tutti 
   i pannelli isolanti devono essere stesi in piano sulla 
   superficie del tetto.
• Non applicare a temperature inferiori ai 5°C.

Attrezzatura
• Multi-Bead Plus brevettato**
• Multi-Bead brevettato**
• Millennium One Step™ Battery Powered Single Bead
• Millennium One Step™ Pneumatic Single Bead
• Applicatore manuale Ultra Drive
• Applicatore manuale Heavy Duty

Colore
Bianco avorio-leggermente ambrato

Confezione e copertura
Il Millennium PG-1 Fleeceback Membrane Adhesive è disponi-
bile nella seguente confezione:
  

Ciascuna scatola di 4 cartucce copre fino a 50 m2.  La capacità 
di copertura 
indica l'area totale di pannelli isolanti o 
di membrana incollabili con il contenuto di una scatola, con 
un'erogazione di cordoli da 1,5-2,0 cm distanziati fra loro di 30 
cm. 

Stoccaggio
Mantenere la temperatura del contenuto tra i 22°C e i 35°C 
(45°F-95°F). Appena prima dell'uso, portare la temperatura del 
materiale a circa 22°C (70°F).  Non conservare alla luce diretta 
del sole o a temperature superiori ai 35°C (95°F). Stoccare le 
scatole con il lato della valvola rivolto verso l'alto.  Evitare il 
congelamento!

Per informazioni in merito alla 
resistenza al fuoco esterno 
degli adesivi isolanti per 
sistemi tetto, si rimanda al 
database UL relativo ai prodotti 
certificati per il Canada e al 
database UL relativo ai sistemi 
e ai materiali per le coperture 
per tetti. 
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Dimensioni cartuccia
1,5 litri

Codice
PG-FA15-045EU

Cartucce/scatola
4

*Brevetti U.S. n. 7.056.556 e D501.855


